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RTX视频会议插件安装步骤

一、服务器端安装

1. 在安装RTX视频会议插件服务器之前，确保腾讯通RTX服务器已经安装了服务器SDK。
2. 安装视频会议的服务器,安装程序为RTXMeeting Server.exe.将RTX和视频会议服务器安装在同一台服务器上。确保RTX服务器和视频服务器地址是动态域名或是固定IP
3. 接着打开视频会议服务器，单击新增服务器—>简单配置向导—>输入视频服务器地址，确定。(服务器支持双IP，映射，和域名模式)
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4. 按照默认设置，依次启动服务器：中心服务器、文档、登陆、会议、转发服务器即可.
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注意：中心服务器必须第一个启动
5. 视频会议的默认端口
	服务器
	端口
	协议
	备注

	中心服务器
	3005
	TCP
	

	登录服务器
	3000
	TCP
	需要在防火墙上开发此端口

	会议服务器
	3001
	TCP/UDP
	需要在防火墙上开发此端口

	转发服务器
	3003
	TCP/UDP
	需要在防火墙上开发此端口

	文档服务器
	3009
	TCP/UDP
	需要在防火墙上开发此端口


6.会议权限的添加

在RTX管理器添加一个“admin”的账户，用客户端登录之后，召集和会议权限按钮可用。
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点击“会议权限”管理按钮，即可给其他人授权，如下图
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二、客户端安装

1、先安装RTX客户端,再安装会议客户端Rtxmeeting-client.exe,安装Rtxmeeting-client.exe前需要把RTX客户端关闭。 

2、 安装到最后时，客户端需要指向视频服务器，在以下对话框
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将服务器器地址修改成指定的视频会议服务器地址。
3、登陆RTX客户端，即可使用视频会议插件：
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4、自动登陆会议系统，就可以正常使用RTX会议系统了。

5、双击会议列表进入会议,即可进行网络视频会议。

三、会议管理

具有会议权限的用户通过RTX客户端进入视频会议列表后，可以召集、删除会议。
1、 召集会议
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2、 进入会议

点击进入会议或双击会议名称进入会议 
也可以通过点击鼠标右键进行会议修改、进入会议等操作。

会议名称：会议的名称，必填内容。建议采用简要且与会议议程有关的文字，作为会议名称。

会议密码：如果会议比较重要，且只希望部分指定人员参加，可以为会议设置一个密码，用户在进入有密码的会议室时，系统会要求用户输入会议密码，输入正确才能进入。此项为选填内容。

会议类型：

主席控制模式：会议中的主席发言人打开某参会人员的视频窗口后，其余的参会人员都能看到其图像，听到其声音；而主席发言人关闭其视频窗口后，其余的参会人员都将自动关闭其视频窗口。除主席发言人之外的任何参会人员，都不能主动查看他人的视频窗口。

自由模式：参会人员可以随意查看他人的视频窗口，自由选择交流对象。

自动打开模式：用户在进入会议后，系统自动将其余所有用户的视频窗口打开。如果该用户网络状况不理想，或是计算机处理能力较低，会出现系统反应缓慢，甚至失去响应的现象，故一般情况下，不推荐

此模式。

开会时间：会议开始的时间，缺省为立即开始。

会议服务器：将此会议建立在指定的会议服务器上，一般情况下，用户选择默认即可。只有当架设有多个分布式会议服务器情况下，才需要选择会议服务器。

会议议程：可以简单描述与会议有关的信息，便于他人了解会议性质和议程。

邀请参加人员：向所选择的用户发送邀请信息。如果会议设有密码，密码会一并发送给对方。如果是管理员替他人建立会议室，注意指定一个管理员。

参与者：进入会议室后只有旁听权，没有发言权，没有打开其它人的权限。

发言人：进入会议室后，有发言权，在自由模式的会议中，有自由交流权。

主席发言人：相当于现实会议中坐在主席台的人员，进入会议室后，他的音频和视频其他参会人员肯定会听到和看到。同一会议可以设多个主席发言人。

管理员：进入会议室后，有会议室管理和控制权限，同一个会议室可以设定多个管理员。其中会议室的创建者是永远的管理员。

可记录：可以录制会议

在会议列表中的“与您相关”一栏中会显示与会议有关的人员，例如是发言人还是主席，是一般的参与者还是管理员，或者是这个会议室的创建者


